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T R E A D  S I D E S  S A N D I N G  M A C H I N E  F O R  P R E C U R E D  T R E A D  S T R I P S  
 
 
 
 

Larghezza max. battistrada Max. tread width     500 mm. 
 
 

 
 
 

 
 

  

Tappeto per movimento fascia prestampata a velocità 
variabile.  
Velocità media 11 m/min. Motore da 0.5 hp. 
 

Precured tread is moved by a variable speed 
conveyor.  
Average speed 11 m./min. 0.5 HP motor. 
 

 
 

  

Utensili: 2 mole in carbide dia. 100 x 38 mm 
Tools: 2 carbide tools dia. 100 x 38 mm  
 

  

2 Motori per mole carbide:   0.5HP,  2 poli  cad. 
2 motors for carbide tool control: 0.5HP, 2 poles ea. 
 

  

Alimentaz. aria compres. 
Compressed air supply 
 

 
 
 

6 - 8 bar   90 - 120 PSI. 

  

Consumo aria compr. 
Compress. air absorption 
 

 
 

130 Nl/cycle  
(4.60 cu ft/cycle) 

  

Peso netto 
Net weight 
 
 

 
 
 

650 kg.  -  1080 lbs. 
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TREAD SIDES SANDING MACHINE FOR PRECURED TREAD STRIPS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONI DELLA MACCHINA IN SERVIZIO (esempio)                DIMENSIONS OF THE MACHINE IN SERVICE (example) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


	Tools: 2 carbide tools dia. 100 x 38 mm 

